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rogresa s> CUNDINAMARCA -
Que Prog VERSION | 001
empresa férrea regional
PROYECTO \ REGIOTRAM DE OCCIDENTE | ABsc.INICIAL | K4+258,89 |
CONTRATO No.: \ CONTRATO 84 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 \ ABSC. FINAL \ K4+293,71 \
PREDIO No. \ PRG-009 FASE MARGEN LONGITUD EFECTIVA | 34,82 \
NOMBRE DEL PROPIETARIO(S) DEL PREDIO CEDULA/NIT \ 6.002.837-3 | MATRICULA INMOBILIARIA
EMAIL. ‘ 30 1 50C-1137002
INTERNATIONAL PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED DIRECCION DEL PREDIO [ AK501975 ] CEDULA CATASTRAL |
I |
TELEFONO | s/ | \ 110010162161500060001000000000 \
VEREDA/BARRIO: 4 LINDEROS [ LONGITUD COLINDANTES
CLASIFICACION DEL SUELO URBANO NORTE 34,84 CORREDOR FERREO (P1 - P2)
MUNICIPIO: " SUR 34,84 INTERNATIONAL PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED PRG-009 (P3 - P4)
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO INDUSTRIAL ORIENTE 7,66 INTERNATIONAL PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED PRG-009 (P2 - P3)
DEPARTAMENTO: TOPOGRAFIA 0-7%Plana OCCIDENTE 8,19 INTERNATIONAL PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED PRG-009 (P4 - P1)
INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES iTEM DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES CANTIDAD UNID
DESCRIPCION CANT DENS UN NO REGISTRA
MAGNOLIO (DAP < 0.20 M) 1 Un
PALMITO 4 Un
TOTAL AREA CONSTRUIDA 0,00 0,00
ITEM DESCRIPCION DE LAS REPOSICIONES CANTIDAD UNID
R1 REPOSICION DE MURO EN LADRILLO PANETADO Y PINTADO CON CIMENTACION CICLOPEA, APORTICADO CON VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO| 100 Un
REFORZADO Y REMATE SUPERIOR EN CONCERTINA DE ACERO, EN UNA APROXIMADA DE 4.00 M Y UNA LONGITUD DE 50.69 M. .
ITEM DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS CANTIDAD UNID
M1 MURO EN LADRILLO PANETADO Y PINTADO CON CIMENTACION CICLOPEA, APORTICADO CON VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO Y 3484 m
REMATE SUPERIOR EN CONCERTINA DE ACERO, CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 4.00 M. ’
RED DE TUBOS PARA CABLEADO ELECTRICO Y DE AGUA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 TUBOS METALICOS DE 2" Y 7 TUBOS METALICOS|
M2 DE 1/2" PARA CONDUCCION ELECTTRICA Y 1 TUBO PARA CONDUCCION DE AGUA DE 1/2" CADA UNO CON UNA LONGITUD DE 34.84 M; SOPORTADOS| 100 Un
POR BRAZOS EN PERFILERIA METALICA, ANCLADOS MEDIANTE TUERCAS Y TORNILLOS AL MURO. LA RED ELECTRICA PRESENTA GABINETE PARA| .
INTERRUPTORES Y ACOMETIDAS DE DIMENSIONES 0.70 M * 0.50 M * 0.25 M.
M3 POZO DE INSPECCION PARA MONITOREO DE COMBUSTIBLES FLOTANTES EN AGUAS SUBTERRANEAS, CON REVESTIMIENTO EN PVC Y TAPA METALICA| 100 Un
DE CERRADO HERMETICO; EL POZO SEGUN INFORMACION DE CAMPO CUENTA CON UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 M Y UN DIAMETRO DE 4". .
FECHA DE ELABORACION: 15/07/2022 AREA TOTAL TERRENO 32.000,00 |m?
Elaboré:  |ng, sandra Cohecha Revisé: Ing. Leonardo Ibafiez AREA REQUERIDA 275,29 m?
M.P: 091036-0601933 CND. M.P: 25222-243587 CND " A ESTE PREDIO LE CORRESPONDE EL CODIGO CHIP AAA0074MDJH SEGUN INFORMACION CATASTRAL APORTADA POR LA|
Firma: AREA REMANENTE m? |em
Aprobé: AREA SOBRANTE 31.724,71 |m? . X
. N " PROPIETARIO Y NIT, TOMADOS DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 2770 DEL 30/12/1987 DE LA NOT 26 DE BOGOTA.
Ing. Octavio Enrique Vega Castro AREA TOTAL REQUERIDA 275,29 m?
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